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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Обозначение Наименование 

66-11447-ППТ-ОСН Том 1. Основная часть проекта планировки 

66-11447–ППТ-ОБО Том 2.  Материалы по обоснованию проекта планировки 

66-11447–ПМТ-ОСН Том 3.  Основная часть проекта межевания 

66-11447–ПМТ-ОБО Том 4.  Материалы по обоснованию проекта межевания 
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 СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

№ п/п Наименование Стр. 
Состав документации по планировке территории 2 

Содержание тома 3 

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии. Графическая часть 

5 

Схема расположения элементов планировочной структуры 6 

Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории 

7 

Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории 

8 

Схема конструктивных и планировочных решений 9 

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии. Пояснительная записка 

10 

1. Исходно-разрешительная документация 11 

2. Описание природно-климатических условий территории, в отно-

шении которой разрабатывается проект планировки территории
11 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размеще-

ния линейных объектов
11 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размеще-

ния линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)

из зон планируемого размещения линейных объектов

12 

5. Обоснование определения предельных параметров застройки

территории в границах зон планируемого размещения объектов

капитального строительства, входящих в состав линейных

объектов

12 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами

капитального строительства (здание, строение, сооружение,

объект, строительство которого не завершено), существующими

и строящимися на момент подготовки проекта планировки

территории

12 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с объектами капитального

строительства, строительство которых запланировано в

соответствии с ранее утвержденной документацией по

планировке территории

13 

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе

с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

13 

Приложение 14 
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Материалы и результаты инженерных изысканий (CD-диск) 15 

Программы и задания на проведение инженерных изысканий,  
используемые при подготовке проекта планировки территории 

16

Исходные данные, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории: 
Письмо от администрации Сторожевского муниципаольного обра-
зования Татищевского района Саратовской области от 20.06.2019 
№01-46/438 

24

Приказ о подготовке документации по планировке территории № 
720 от 24.05.2019 

25

Техническое задание 26
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Раздел 3 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5
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Сущ. опора №41
ВЛ-35кВ Курдюм-Тяговая-Песчаный Умет

Cущ. oпора №39
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Раздел 4 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

10



66-11447–ППТ-ОБО 

Лист 

Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 

1. Исходно-разрешительная документация

Решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 

целях размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-35кВ «Курдюм - Тяговая - 

Песчаный Умет» (замена опор, установка разъединителей) (договор ТП №1891-

000388 с ООО «ПЭСК»)», принято на основании приказа о подготовке документации 

по планировке территории № 720 от 24.05.2019 

2. Описание природно-климатических условий территории,

в отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

Место расположения объекта строительства: Саратовская область, Татищевский 

район, Сторожевское МО 

Поверхность участка сравнительно ровная. 

Климат умеренный континентальный. 

Среднегодовая температура воздуха — 5,5 °C 

Среднегодовая относительная влажность воздуха — 73 %. Среднемесячная — 

от 56 % в мае до 87 % в ноябре. Среднегодовая скорость ветра — 3,8 м/с. Среднеме-

сячная — от 3,1 м/с в августе до 4,3 м/с в январе и феврале 

За октябрь-ноябрь выпадает 110 мм осадков, что соответствует 26% годовой 

нормы. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы (июнь - август).. 

Продолжительность залегания снежного покрова 120-127 дней. Зимние осадки состав-

ляют 87 мм (20% годовой нормы), а весенний запас воды в снеге - 77 мм 

3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения

линейных объектов 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строи-

тельства представляет собой территорию, необходимую для выполнения всего ком-

плекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную 

условными линиями, по которым на местности устраивается ограждение строительной 

площадки.  

Размеры границы зоны планируемого размещения линейного объекта: «Реконст-

рукция ВЛ-35кВ «Курдюм - Тяговая - Песчаный Умет» (замена опор, установка разъе-

динителей) (договор ТП №1891-000388 с ООО «ПЭСК»)» приняты из расчетов полосы 

отвода. Параметры (ширина и протяженность) полос отводов для размещения ВЛ оп-

ределяется в соответствии с техническим заданием, а также в соответствии с СП 

76.13330.2016 «Электротехнические устройства».  

11
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Ширина зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта со-

ставляет 11м. Площадь зоны планируемого размещения проектируемого линейного 

объекта равна 396м2.  

4.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

 размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) зон планируемого размещения линейных объектов из проектируемой 

зоны планируемого размещения линейного объекта. Таким образом, наличие 

обоснования вышеуказанных зон планируемого размещения не предусматривается. 

5.Обоснование определения предельных параметров застройки территории в

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Размещение объектов капитального строительства входящих в состав проекти-

руемого линейного объекта, настоящим проектом не предусматривается. Таким обра-

зом, обоснование определения предельных параметров застройки территории не тре-

буется.  

6.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки  

территории 

      В границах проектирования пересечения зоны планируемого размещения ли-

нейного объекта «Реконструкция ВЛ-35кВ «Курдюм - Тяговая - Песчаный Умет» (за-

мена опор, установка разъединителей) (договор ТП №1891-000388 с ООО «ПЭСК»)» с 

сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и 

строющимися на момент подготовки проекта планировки территории отсутствуют. 
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7.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объ-

екта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство  

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

В границах проектирования пересечение зоны планируемого размещения ли-

нейного объекта «Реконструкция ВЛ-35кВ «Курдюм - Тяговая - Песчаный Умет» (за-

мена опор, установка разъединителей) (договор ТП №1891-000388 с ООО «ПЭСК»)», 

с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсут-

ствуют. 

8.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 

Пересечения зоны планируемого размещения линейного объекта (ВЛ-35) с вод-

ными объектами отсутствуют. 
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Материалы и результаты инженерных изысканий (CD-диск) 

15



 
Приложение Б 
(обязательное) 

 
СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 
ООО «Инженерная производственная 

компания» 
 ________________ Е.Н. Ефимычев  

. 
« ____ »  __________________  2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

ООО «Формула» 

________________ В.А. Денисенко 
 

« ___ »  ______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
инженерно-геологических изысканий 

 
Реконструкция ВЛ-35кВ Курдюм-Тяговая-Песчаный Умет 

(замена опор, установка разъединителей)  
договор ТП № 1891-000388 с ООО «ПЭСК» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г. 
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ПРОГРАММА 
инженерно-геологических изысканий 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.Название объекта: Реконструкция ВЛ-35кВ Курдюм-Тяговая-Песчаный Умет (замена опор, 
установка разъединителей) договор ТП № 1891-000388 с ООО «ПЭСК» 
2. Местоположение объекта:  Россия, Татищевский район Саратовская область 
3. Заказчик проектной документации:  ООО «Инженерная производственная компания»   
4. Перечень материалов изысканий прошлых лет, степень их использования для данной работы:  

-Технический отчет «Инженерно-геологические исследования под реконструкцию ВЛ-10 кВ 
Ф-10 от ПС-110/35/10 кВ «Кологривовка» в Татищевском районе Саратовской области» 
ОАО «Автодорпроект», июнь 2013 г. Шифр 5-2013. 

 
5. Основные технические данные  участка строительства приведены в «Техническом задании на 
производство инженерно-геологических изысканий». 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ 
 

1. Геоморфология и рельеф: 
Площадка проектируемого строительства находится в Татищевском районе 

Саратовской области в районе с. Шевырёвка, на участке с кадастровым номером 
64:34:271801:411. 

Изучаемая территория относится к юго-восточной части Приволжской 
возвышенности, представляющей собой высокое плато, рассеченное многочисленными 
балками и оврагами. Общий характер рельефа возвышенный, пересеченный, волнисто-
холмистый. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному 
пространству долин р. Курдюм и р. Волга.  

Район исследуемого участка трассы ЛЭП находится в IV дорожно-климатической зоне 
и относится  к II типу местности по характеру и степени увлажнения.  

 
2. Геологическое строение:  

 
В геологическом строении участка до глубины 5,0 м принимают участие элювиальные 

отложения нижнего палеогена (еР1), представленные глиной тугопластичной и песком 
мелким средней плотности с включением щебня и дресвы.  

С поверхности все отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (pdQH). 
 

3. Поверхностные, подземные воды: 
Грунтовые воды на участке до глубины 5,0 м вскрыть не предполагается. 
 

4. Физико-геологические процессы и явления:  
При выполнении инженерно-геологических изысканий особое внимание должно быть 
уделено: определению возможности проявления  опасных инженерно-геологических явлений и 
процессов в районе участка работ. 
Сведения об этом помещаются в журнал полевой документации горных выработок, полевой 
дневник. 
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III. ВИДЫ, ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА РАБОТ 

Исследуемая площадка по степени сложности инженерно-геологических условий относится   
ко II кат. согласно  СП 11-105-97. 

 
 

1. Буровые работы 
 

Исходя из сложности инженерно-геологических условий, основных технических данных   
намечается бурение 1 геологической скважины, общим объемом не менее 5 п.м. согласно 
заданию на инженерно-геологические изыскания.  

Выработки проходятся  колонковым способом в соответствии с СП 47.13330.2012 и СП 11-
105-97. 

 
Объемы и методика работ приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Наименование Способ 
проходки 

Глубина, 
м 

Д-
мм 
сеч.  

К-во Всего 
п.м. 

В том числе 

I 
кат. 

II 
кат. 

III 
кат. 

IV 
кат. 

 Скважины  колонковый 
  

5,0 
 

135 
  

1 

 
5 

 

- 
 

- 5 - 

 
 

2. Опробование 
 

Для изучения физико-механических свойств грунтов из технических выработок отобрать не 
менее 6 монолитов размером______0,20х0,20____м и 6 образцов нарушенной структуры. 

 
Объем и порядок опробования приведены в таблице 2: 

Таблица 2 
Наименование и номера 

выработок Порядок опробования Всего монолитов 

Скважины   
 

из каждой литологической 
разности, с интервалом 1,0-2,0 м 

не менее 6 

 
Каждый геолого-литологический слой должен иметь не менее 6-кратного опробования.  
В процессе бурения будут вестись наблюдения за появлением и восстановлением уровня 

подземных вод. 
После окончания буровых и горнопроходческих работ выработки будут засыпаться местным 

грунтом с послойной трамбовкой. 
 

3.  Лабораторные  работы 
 

Лабораторные работы должны выполняться в соответствии с действующими инструкциями и 
ГОСТами и другими нормативными документами. 

Состав и объемы лабораторных работ приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

 

4. Топографо-геодезические работы 
Произвести планово-высотную привязку  не менее 1 геологической скважины. 

 
5. Камеральные  работы 

 
В процессе камеральных работ составляется отчет по проведенным изысканиям, в котором 

освещаются: краткий физико-географический очерк, инженерно-геологические и 
гидрогеологические условия на изучаемой территории, нормативные и расчетные показатели 
свойств грунтов. 

К отчету прикладываются соответствующие текстовые и графические приложения (карта 
фактического материала, инженерно-геологическая колонка скважины).  

 
6. Контроль над качеством работ 

 
Контроль над качеством работ осуществляется согласно «Указанию по контролю над 

качеством производства и по приемке инженерно-геологических работ» ВНМД 18-73. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Исходя из конкретных инженерно-геологических условий участка работ, 

инженер-геолог может внести изменения в программу работ, согласовав их с руководителем работ 
и начальником отдела. 

 
IV.   ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Инженерно-геологические работы выполняются в соответствии с требованиями «Единых 

правил техники безопасности при проведении геологоразведочных работ», инструкцией по 
безопасному ведению работ при инженерно - строительных изысканиях действующих в  
организации.  

Ответственный инженерно-технический работник обязан перед началом  полевых   работ 
произвести обследование участка с целью определения безопасного ведения работ, результаты 
оформить актом. 

Лица не прошедшие обучения и инструктаж и не имеющие права ответственного ведения 
работ к выполнению полевых работ не допускаются. 

Подземные коммуникации перед началом работ необходимо согласовать в установленном 
порядке. Ответственный за технику безопасности на полевых работах инженер-геолог. 

Наименование 
вида работ 

Единицы 
измерения 

Количество определений 

Лабораторные работы 
1.  Плотность частиц грунта обр. 6 

2. Природная влажность обр. 12 
3. Плотность грунта 
природного сложения 

обр. 6 

4. Влажность на границе 
текучести 

обр. 6 

5. Влажность на границе 
раскатывания 

обр. 6 

6.Гранулометрический состав 
- ситовой 
-ареометром 

обр. 6 

2 

7. Испытания методом 
одноплоскостного среза 

обр. 6 

8. Компрессионные испытания обр. 6 

9. Химический анализ грунтов обр. 2 
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5. ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям». 
6. ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной документации по 
инженерным изысканиям». 
7. СП 22.13330.2016 «Основание зданий и сооружений». 
8. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

 
 
 

Составил: инженер-геолог                                 Просвирнин 
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Приложение №1 

к договору № _______ 

от ________________ 2019 г. 
 

             
СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  
ООО «ГеоСтройПроект» 

 
__________________ К.В.Данилушкин 

«___»_________________ 2019г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Инженерная 
производственная компания» 

 
__________________ Е.Н.Ефимычев 

«___»_________________ 2019г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

 
Наименование объекта:  
Реконструкция ВЛ-35кВ Курдюм-Тяговая-Песчаный Умет (замена опор, установка разъединителей) 
договор ТП № 1891-000388 с ООО «ПЭСК»  
Местоположение и краткая характеристика объекта: 
Участок ВЛ-35 кВ Курдюм-Тяговая-Песчаный Умет в Татищевском районе Саратовской области. 
Общая длина – ориентировочно 0,3 км. 
Требования к топографической съемке: 
1. Масштаб – М1:500  
2. Объем – полоса вдоль реконструируемой ВЛ шириной не менее 70 м, расположение границ 
топографической съемки см. на карте (Приложение 1 к настоящему ТЗ). 
3. Сечение рельефа с горизонталями через 0,5 м.  
4. Система координат региональная МСК-64 (с возможностью использования при последующем 
межевании). 
5. Система высот – Балтийская. 
6. При  съемке зафиксировать застройку, все предметы местности, существующие пути сообщения, 
подземные и надземные коммуникации с указанием на плане их характеристик - назначения, глубины 
заложения и высоты подвеса (в случае пересечения трассой снимаемой ВЛ – высоту подвеса верхнего и 
нижнего провода), материала, диаметра труб, напряжения ЛЭП. Отразить кустарниковую и древесную 
растительность, в т.ч. отдельно стоящие деревья. При пересечении трассой существующих ВЛ указать 
номера существующих опор данных ВЛ. 
Указать номера существующих опор реконструируемой ВЛ. 
На топосъемке должны быть нанесены границы и номера кадастровых участков и кварталов. 
7. Оформить лист согласования инженерных коммуникаций с организациями владельцами данных 
коммуникаций. 
8. Согласование мест расположения коммуникаций проводить только после выезда представителя 
организации-владельца коммуникации на место. 
9. Изыскания провести в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Отчет о выполнении 
инженерно-геодезических изысканий должен удовлетворять требованиям экспертизы на стадии 
согласования проекта.  
10. Отчет об инженерных изысканиях предоставить Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 
одном экземпляре в электронном виде в редактируемом формате. 
Приложение: Ситуационный план территории с указанием улиц для топосъемки. 
 
 
Составил:                                          
Главный инженер                                                                                                                                  А.Ю.Солдатов 
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Администрация 
Сторожевского 

муниципального образования 
Татищевского района 
Саратовской области 

пер.Свободный, д.2а, с.Сторожевка, 
Татшцевский район. 

Саратовская область, 412192 
Тел.(845-58) 5-55-40

20,06.2019 __№ ____ 01-46/438
На № от

Г енеральному директору 
ООО «Юникс»
Е.В. Ровнову

Администрация Сторожевского муниципального образования 
Татищевского района Саратовской области по запросу информации о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта : «Реконструкция ВЛ-35кВ «Курдюм -  Тяговая -  Песчаный Умет» от 
опоры №39 до опоры № 41» сообщает следующее:

- особо охраняемых природных территорий местного значения и других 
территорий природного комплекса, и их планируемого развития по 
проектируемой трассе, не имеется;

- объектов культурного наследия, границ зон охраны объектов культурного 
наследия и т.д. в районе проектирования не имеется;

- установленных границ санитарно-защитных зон, водоохранных зон и 
других зон с особым режимом использования в районе проектирования не 
имеется;

- в районе проектирования линейного объекта «Реконструкция ВЛ-35кВ 
«Курдюм -  Тяговая -  Песчаный Умет» от опоры №39 до опоры № 41» 
планируется «Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -  Саратов 
-  Волгоград на участке км 291 -  км 325, Саратовская область»;

- утвержденных красных линий на рассматриваемой территории в 
текстовой форме с описанием координат или в формате DWG в действующей 
системе координат не имеется;

- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки линейного объекта, граничит с земельным участком с 
кадастровым номером 64:34:271801:411.

ВрИП главы Сторожевского 
муниципального образования Е.В.Кукотенко
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